Amiblu

Angaben zur statischen Berechnung

Fur den Anwendungsfall Vortriebsverfahren;
Berechnung nach DWA-A 161

Als pdf Dokument per Email bitte senden an: Statik-Dach@Amiblu.com

Bauvorhaben

Firma Ansprechpartner

StralRe Telefon/Fax:

PLZ Mail:

Ort Datum/Stempel/Unterschrift

Angaben zum Vortriebsrohr:

Rohrmaterial GFK (UP-GF) Druckklasse PN bar
Auflendurchmesser OD mm  Wanddicke e mm
Einzelrohrlange | m Vortriebskraft gepl. KN

Angaben zur Vortriebstrasse:

langste
Vortriebslange ges. m Einzelstrecke m
Trassenverlauf [] gerade [] eine Kurve ] mehrere Kurven
Kurvenradius Kurve 1 m  Kurve 2 m Kurve 3 m
PlanmaRige Ubergangsbdgen []Ja [] Nein
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Zwischenpressstation [1Ja ] Nein

Angaben zum Vortriebsverfahren:

Vortriebsverfahren

OD Bohrkopf mm

Einsatz von Stitz- und Gleitmittel [JNein []Ja Einfilldruck bar
Dauerhafte Ringraumverpressung [JNein []Ja Einfiilldruck bar

Statische Belange fiir Vortriebsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 125/ DVGW GW 304:

] Ortsbruststiitzung mit Stitzflissigkeit oder Erdbrei und kontinuierliche Ringspaltstitzung

des gesamten Rohrstranges ab Schild mit Dokumentation

] Andere Vortriebsverfahren und kontinuierliche Ringspaltstiitzung des gesamten

Rohrstranges ab Schild mit Dokumentation

] Uberschnitt < 1,0cm (gemessen am Kampfer), ohne gesicherte kontinuierliche

Ringspaltstitzung des gesamten Rohrstranges

] Uberschnitt > 1,0cm (gemessen am Kampfer), ohne gesicherte kontinuierliche

Ringspaltstitzung des gesamten Rohrstranges

Angaben zu Belastungen:

Uberdeckungshdhe (iber Rohrscheitel min. hy = m max. hg = m
Grundwasserstand Uber Rohrsohle min. hg = m max. ha = m
Innendruck Bauzustand bar Betriebszustand bar
Wasserfiillung Bauzustand bar Betriebszustand bar
Verkehrslasten L] LMA1 [1] LM71-eingleisig- [] LM71 — mehrgleisig*

[0 BFz L] Keine

* bitte ein Querprofil anfligen
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zusatzl. Flachenlasten auf GOK (z.B. Bauwerke, Schittungen)

Angaben zum Baugrund:

Boden in Rohrhdhe ]

Lagerungsdichte D []

[

Konsistenz Ic []

Festgestein []

G1 - nichtbindig

locker [] mitteldicht

G3 - bindiger Mischboden

breiig [] weich

verwittert

von DWA-A 161/DVGW GW312 abweichende Bodenwerte

Boden Uberschiittung O]

Lagerungsdichte D []

[

Konsistenz Ic []

Festgestein []

G1 - nichtbindig

locker ] mitteldicht

G3 - bindiger Mischboden

breiig [] weich

verwittert

von DWA-A 161/DVGW GW312 abweichende Bodenwerte

Sonstige Angaben:
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[

[
[

[
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KN/m?

G2 - schwachbindig

dicht [] sehrdicht

G4 - bindiger Boden

steif [] halbfest

fest

Wichte in KN/m3

Reibungswinkel ¢

Verformungsmodul in N/mm?

[

[

G2 - schwachbindig

dicht [ ] sehrdicht

G4 - bindiger Boden

steif [] halbfest

fest

Wichte in KN/m?

Reibungswinkel ¢

Verformungsmodul in N/mm?
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