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Amiscreen – SKU Neunkirchen 2016 

RÜB Schillerstraße  

GFK Stauraumkanal für Mischwasser / Saarland 

Anwendungsbereich 
„Amiscreen-Stauraumkanal“ als SKU mit 135 m3, 2 Zuläufe im 

Hauptschluss mit 1 Stück Entlastungsschacht, Drosselröhre 

und integriertes Schmutzstoff-Rückhalte-System. 

 

Entscheidungskriterien 
 kompakte Fertigbauteile (Rohre + Schächte) 

 RÜB komplett aus korrosionsbeständigem Kunststoff - GFK 

 integriertes Schmutzstoffrückhaltesystem Amiscreen im SK  

 

Technische Informationen 
 Stauraumspeicher mit zwei Inspektionszugängen 

 Gefälle: 1,3 % 

 Grobstoff-Rückhalte-System „Amiscreen“ mit 75 m2 

Rechenfläche,  Lochung = 8 mm, v = 0,032 m/s 

 Entlastungsschacht DN 3000 mit Kelch in DN 1600 

 eine liegende Drosselröhre in DN 2400 für MID 

 

 

 

Projekt-Daten 

Gelieferte  
Produkte 

Amiscreen-
Stauraumkanal  

Durchmesser 26 m - DN 2400 

Installations- 
methode 

Neu-Installation 

Grobstoffrück- 
halteelemente 

4 x 10 m - DN 600 

Entlastungs- 
menge 

Q max =   998 l/s 

Planer KEN GmbH & Co.KG,   
Neunkirchen 

Projekt- 
träger 

KEN GmbH & Co.KG,   
Neunkirchen 

Bauunter- 
nehmer 

Dittgen 
Bauunternehmen 
GmbH, Schmelz 


