
Pipes designed for generations 

Modernizacja pompy wody 
chłodzącej oraz zabudowa nowej 
chłodni wentylatorowej w PGNIG 
Termika Energetyka Przemysłowa 
S.A. Zakład Pniówek 

Kryteria wybory materiałów GRP: 
• Cena bardzo konkurencyjna w

porównaniu z rurami stalowymi,
• Brak konieczności wykonywania bariery

antykorozyjnej,
• Łatwość montażu z wykorzystaniem

łączników systemowych,
• Możliwość testowania szczelności

połączeń na etapie montażu z
wykorzystaniem FJT

• Możliwość przygotowania na wymiar rur i
kształtek, bez konieczności docinania na
budowie.

Dane z budowy: 
Wykonanie nowego układu chłodzenia z rur 
DN1200 w ramach modernizacji pompowni i 
chłodni wentylatorowych. Zabudowano dwie 
nitki rurociągów DN 1200 w wąsko 
przestrzennym wykopie pod drogą z dużym 
obciążeniem komunikacyjnym. Pierwotnie 
założono rury stalowe, ale z uwagi na 
zapewnienie trwałości na min. 30 lat oraz duże 
koszty zabezpieczeń antykorozyjnych w 
przypadku stali, wybrano rury nawojowe GRP 
Flowtite. 

Kraj | Miasto Polska | Pawłowice 

Rok budowy 2024 

Aplikacja Układ wody chłodzącej 

Długość całkowita 830 m oraz kształtki 

Średnica nominalna DN 1200 mm 

Ciśnienie nominalne PN 10 bar 

Sztywność nominalna SN 10000 N/m² 

Technologia Flowtite 

Instalacja Wykop otwarty 

Wykonawca Uniserv S.A 

Inwestor PGNIG Termika Energetyka 
Przemysłowa S.A. Zakład 



 

 Pipes designed for generations  
 

 

Inwestor PGNIG Zakład Pniówek został 
wybudowany przy KWK „Pniówek” jako układ 
centralnej klimatyzacji wyrobisk górniczych na 
poziomie -830m i -1000m pod ziemią. Całość 
zakładu wymagała gruntownej modernizacji dla 
bezawaryjnego działania zakładu górniczego. 
Inwestor wymagał materiałów o dużym 
współczynniku bezpieczeństwa, wymagana próba 
ciśnieniowa 1 Mpa i deklaracja trwałości system 
rurowego z GRP przez producenta Amiblu na min. 
30lat. 

Region budowy to teren górnicza z zabudową 
przemysłową i dużym uzbrojeniem. Celem projektu 
było dostarczenie łatwego i szybkiego w budowie 
systemu rur i kształtek dla ciśnienia 10bar i temp. 
max 40st. C. Z uwagi na wąski pas zabudowy i 
kolizje z innymi sieciami zdecydowano się na 
zabudowę w wąsko przestrzennym wykopie z 
wypełnieniem gruntowym do połowy wysokości rur. 
Zabudowa odbyła się pod drogą o dużej nośności. 

Montaż z wykorzystaniem rur 12m pozwolił 
zmniejszyć ilość połączeń, które w 100% były 
testowane na budowie po połączeniu rur. ProjChod 
Sp. z o.o. jako projektant ma pełne zaufanie do 
systemu GRP dla układów chłodzenia. Docenia 
łatwy montaż z zastosowaniem łączników 
systemowych przy tego typu instalacjach, co 
dodatkowo stanowi funkcję kompensowania pracy 
rur przy zmiennej temperaturze pracy. 

Szybka zabudowa i zastosowanie gruntonu jako 
zasypki znacznie przyspieszyło zabudowę dwóch 
nitek DN 1200 na głębokości ok. 3m.  

Uniserv S.A. kolejny raz wybrał nasze rury GRP 
Flowtite na realizowane projektu budowy układów 
chłodzenia dla przemysłów Polsce. Zbudowane 
zaufania inwestora do nowoczesnego materiału z 
żywic poliestrowych było możliwe, dzięki realizacji 
w ostatnich 20latach wielu inwestycji 
energetycznych przy budowie układów chłodzenia 
z udziałem GRP z Amiblu Poland.

Zagęszczanie wąskich przestrzeni pomiędzy 
rurami DN 1200, poprzez zastosowanie 
gruntonu. 

Dane kontaktowe:  
Adam Wojtala 
Key Account Manager PROJEKTY ENERGETYCZNE 

adam.wojtala@amiblu.com  
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