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Sopot – Przebudowa  
ul. Mazowieckiej 

Kryteria wybory materiałów GRP 
• Odporność na ścieranie: 
Ze względu na duży spadek terenu i charakter opadów 
(woda niosąca żwir i piasek), konieczne było zastosowanie 
rur odpornych na intensywne ścieranie. Zastosowano 
warstwę wewnętrzną (liner) z mieszanki żywicy 
poliestrowej i węglika krzemu. 
• Dostosowanie do ograniczonej przestrzeni: 
Teren inwestycji był ograniczony przestrzennie, dlatego 
rury GRP o różnych średnicach pozwoliły na optymalne 
wykorzystanie dostępnego miejsca pod drogą. 
• Długoletnia i bezpieczna eksploatacja: 
Materiały GRP zapewniają trwałość i niezawodność 
systemu retencyjnego przez wiele lat, co było kluczowe 
przy inwestycji mającej przeciwdziałać skutkom zmian 
klimatycznych. 
• Lokalna dostępność i logistyka: 
Rury GRP zostały dostarczone z pobliskiej fabryki Amiblu 
w Gdańsku, co mogło wpłynąć na efektywność logistyczną 
i czas realizacji projektu. 
 
Cel projektu 
Celem realizacji projektu była przebudowa drogi przy ul. 
Mazowieckiej w Sopocie oraz wdrożenie kompleksowego 
systemu retencji wód opadowych, mającego na celu 
przeciwdziałanie podtopieniom spowodowanym 
deszczami nawalnymi, poprzez montaż zbiorników 
retencyjnych i zastosowanie innowacyjnych technologii rur 
GRP, dostosowanych do trudnych warunków terenowych i 
klimatycznych. 

Kraj | Miasto Polska |  Sopot 

Rok budowy 2023 

Aplikacja Zbiornik retencyjny 

Pojemność >440m3 

Średnica nominalna DN300-DN2000 

Ciśnienie nominalne PN 01 bar 

Sztywność nominalna SN 10.000 N/m² 

Technologia Flowtite 

Instalacja Wykop otwarty 

  

Wykonawca Eurovia 

Inwestor Urząd Miasta w Sopocie 
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Ukształtowanie terenu miasta Sopot pod wpływem 
dynamicznych zmian klimatycznych i zjawiska deszczy 
nawalnych napotkało się z problemem podtopień. 
Wzgórza od strony południowo-zachodniej podczas 
gwałtownych opadów zamieniały się w rwące potoki. 
Taka sytuacja miała miejsce również przy ulicy 
Mazowieckiej na granicy miasta z Gdynią. Sama droga 
była już wyeksploatowana, dlatego jej przebudowa wraz 
z montażem zbiorników retencyjnych była jak najbardziej 
zasadna. Teren inwestycji charakteryzował się 
znacznym spadkiem oraz ograniczonym obszarem 
inwestycji. Graniczy on również bezpośrednio z lasem. 
Zdecydowano więc na montaż 8 zbiorników 
retencyjnych pod drogą, w tym 5 zbiorników rurowych na 
bazie rur GRP. Ze względu na wspomniany już teren, 
zbiorniki zbudowane były z różnych średnic, tak aby 
maksymalnie wykorzystać przestrzeń pod drogą. Całość 
inwestycji zwieńczał ogród deszczowy, który zasilać 
miała właśnie woda deszczowa. W zbiornikach przez 
wykonawcę zamontowano również regulatory przepływu 
aby mieć pewność, że funkcja retencji będzie 
zachowana. Poprzez rygorystyczne wymogi zawarte w  

 

 

specyfikacji technicznej danej inwestycji Amiblu jako 
jedyny producent rur GRP był w stanie dostarczyć 
niezbędny materiał. W tym celu zastosowano zupełnie 
nową technologię na rynku, a mianowicie warstwę 
wewnętrzną rurę wykonano jako mieszankę żywicy 
poliestrowej z węglikiem krzemu. Rura z taką warstwą 
(linerem) są bardziej odporne na ścieranie, co przy 
dużym spadku terenu, charakterze opadów (dużo 
żwirów i piasków wymywanych ze wzgórz) gwarantuje 
bezpieczną, długoletnią eksploatację. Wymagana 
objętość według projektów to odpowiednio: 

• Zbiornik Zb3 – 121m³ 

• Zbiornik Zb5 – 100m³ 

• Zbiornik Zb6 – 73m³ 

• Zbiornik Zb7 – 39m³ 

• Zbiornik Zb8 – 111m³ 

W danej inwestycji zastosowano szeroki asortyment 
średnic rur nawojowych w technologii Flowtite z 
pobliskiej fabryki Amiblu w Gdańsku (średnice od 
DN300-DN2000 oraz studnie systemowe).

Opis zdjęcia:  Rura Flowtite z linerem z węglika 
krzemu. 

Kontakt:  
Mariusz Mąkowski  
mariusz.makowski@amiblu.com 
Technical Sales Manager 
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