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Canal Bajo del Añarbe, 
conducción estratégica en 
PRFV para agua potable 

El proyecto del Canal Bajo del Añarbe, en 
Guipúzcoa (País Vasco), tuvo como objetivo 
principal la construcción de una 
conducción alternativa al canal existente 
para garantizar el suministro de agua 
potable a la población en caso de 
emergencia o durante las labores de 
mantenimiento de la infraestructura actual.  
 
La actuación, promovida por la Mancomunidad 
de Aguas del Añarbe y Saniplast, a través de la 
UTE Dragados/Moyua, reforzó la seguridad y 
fiabilidad del abastecimiento de agua a la 
ciudad de San Sebastián y a los municipios de 
Rentería, Pasaia, Hernani, Lasarte-Oria, 
Oiartzun, Usurbil, Lezo, Urnieta y Astigarraga, 
asegurando el suministro de agua para una 
población de cerca de 318.000 habitantes. 
 

El proyecto del Canal Bajo del Añarbe, 
ejecutado en 2023, contempló la ejecución de 
una nueva captación en el río Urumea; una 
estación de bombeo en Lastaola —ubicada 
junto a la antigua central hidroeléctrica—, y la 
renovación del canal existente mediante una 
nueva conducción PRFV enterrada, destinada 
a transportar el agua potable hasta la Estación  

Ciudad | País San Sebastián (País Vasco) 
| España  

Año de construcción 2023 

Aplicación Agua potable 

Longitud total 600 m 

Diámetro nominal DN 1200 mm 

Presión nominal PN1 

Rigidez nominal SN 5000 N/m² 

Tecnología Flowtite 

Instalación Enterrada, dos líneas en 
paralelo 

Contratista UTE Dragados/Moyua 

Cliente Aguas del Añarbe/Saniplast 
 



 

 Pipes designed for generations  
 

 

de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de 
Petritegi, en Astigarraga.  
 
Esta conducción, de 600 metros de longitud y DN 
1200 –fabricada y suministrada por Amiblu–, 
sustituyó el antiguo canal abierto que conectaba el 
embalse del Añarbe con la ETAP, resultando ser 
una solución más eficiente, segura y duradera. 
 
Las ventajas de la tecnología PRFV 
desempeñaron un papel decisivo en el proceso de 
selección del material. En comparación con 
materiales tradicionales como el hormigón o el 
acero, las tuberías PRFV ofrecen un impacto 
ambiental significativamente menor; además, su 
ligereza facilita el transporte y la manipulación en 
obra, mientras que su excelente comportamiento 
hidráulico y resistencia a la corrosión garantizan 
una larga vida útil con necesidades mínimas de 
mantenimiento. Estas y otras características 
contribuyen a importantes ahorros, tanto en la 
fase de construcción como de explotación, lo que 

convierte a los sistemas PRFV en una solución 
especialmente valiosa para proyectos de agua 
potable.  
 
La construcción de la conducción alternativa del 
Canal Bajo del Añarbe supuso un importante reto 
técnico para el equipo de Amiblu Pipes Spain, 
tanto por la complejidad de la obra como por los 
exigentes plazos de ejecución. La instalación de la 
tubería se completó en un plazo récord de seis 
meses, entre mayo y octubre de 2023.   
La menor necesidad de maquinaria auxiliar, 
derivada de la ligereza del material, permitió 
además optimizar los trabajos de instalación y 
reducir significativamente los costes de ejecución. 
El proyecto incluyó, también, la fabricación y 
suministro de numerosas piezas especiales en 
PRFV, entre ellas codos, tes con registro y tes con 
injertos para ventosas, diseñadas específicamente 
para adaptarse a las características de la 
infraestructura y garantizar su óptimo 
funcionamiento. [Versión online]

Las ventajas de la tecnología PRFV la 
convierten en una solución especialmente 
valiosa para proyectos de agua potable. 
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