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Abkürzungen











 Rohrverbindungen PN 1 

Flowtite drucklose Kupplung (FSC) 
Durchmesser (DN): 200 - 3000 mm 
Abwinkelung*: bis zu 3° 

* Der Grad der Abwinkelung ist abhängig vom Rohrdurchmesser. Kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner für weitere
Informationen.

Außenbündige GFK-Manschette 
Durchmesser (DN): 427 - 3600 mm 

Edelstahlmanschette 
Durchmesser (DN): 272 - 3600 mm 

Außenbündige Edelstahlmanschette 
mit vollflächigem Dichtprofil 
Durchmesser (DN): 272 - 2500 mm 

Laminatverbindungen für Druck- und drucklose Anwendungen 
Laminatverbindungen sind in uniaxialen und biaxialen Ausführungen verfügbar. Amiblu bietet die notwendigen Anleitungen für 
Laminatverbindungen von Druckrohren und drucklosen Rohren. Die von Amiblu entwickelten Technologien ermöglichen schnellere 
und kosteneffizientere Verlegungen. 

Mauerwerkskupplungen 
Die Mauerwerkskupplung verbindet Rohre mit Ortbetonschächten und -wänden. Mauerwerkskupplungen sind besandet, 
um eine optimale Stabilität der Verbindung zu gewährleisten. Sie können mit einem Rohrring und optional mit Dichtband 
geliefert werden. Die Längenmaße werden je nach Bedarf und in Abstimmung mit den Rohrverbindungsdaten festgelegt. 

Mechanische Kupplungen 
Amiblu Rohre können mit mechanischen Stahlkupplungen, wie z.B. Tangentialschraubenkupplungen oder 
Axialschraubenkupplungen verbunden werden. 

Amiblu Flansche 
Amiblu produziert und vertreibt Flansche in unterschiedlichen Ausführungen und gemäß verschiedener Normen und Anforderungen. 
Bei der Verbindung zweier GFK-Flansche ist das Standardlochbild, nach dem die Flansche hergestellt werden, in Übereinstimmung 
mit EN 1092. Andere Abmessungssysteme für Lochbilder und Verschraubungen, wie nach AWWA, ANSI, DIN und JIS, können 
ebenfalls geliefert werden. 
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