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Instalacja metodą przecisku / mikrotunelingu 
wg. DWA-A 161
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ul. Koksownicza 11
41-300 Dąbrowa Górnicza
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	Nazwa projektu
	
	

	
	
	
	

	
	Firma
	
	Osoba kontaktowa

	
	
	
	

	
	Ulica
	
	Tel./Fax

	
	
	
	

	
	Kod pocztowy
	
	Podpis

	
	
	
	

	
	Miasto
	
	Data





	Dane techniczne rury:

	
	
	
	
	
	

	materiał rury    
	GRP (UP-GF)
	
	ciśnienie PN
	
	 bar

	

	Średnica zewnętrzna OD
	
	mm
	grubość ścianki e
	
	mm

	

	Długość przecisku l
	
	m
	Planowana siła przeciskania
	
	 KN

	

	Dane techniczne rurociągu:
	
	
	

	

	Całkowita długość
	
	m
	             najdłuższy dcinek
	
	m

	

	Trasa przecisku
	|_| odcinek prosty
	|_| jeden łuk
	|_| kilka łuków

	

	Promień łuku
	    łuk 1
	
	m
	         łuk 2
	
	m
	       łuk 3 
	
	m

	

	przejście pomiędzy łukami
	|_| tak  
	|_| nie

	

	zastosowanie stacji pośrednich    
	|_| tak
	|_| nie

	





Dane techniczne dotyczące metody wykonania:                                         

	jacking process
	

	

	średnica głowicy  
	
	mm

	

	smarowanie w trakcie zabudowy 
	|_| nie   |_| tak 
	ciśnienie środka smarującego
	

	bar

	

	Trwałe wypełnienie szczeliny pierścieniowej
	|_| nie   |_| tak  
	ciśnienie wypełniacza

	
	bar




	Kwestie dotyczące obliczeń statycznych dla przecisków wg DWA-A 125 / DVGW GW 304:

	
	
	
	
	
	

	|_|
	Ostrze czoła przecisku z iniektem lub zawiesiną gruntową, pełne wzmocnienie (wypełnienie)  
szczeliny pierścieniowej począwszy od czoła przecisku

	|_|
	Inne metody przeciskowe, ciągłe wzmacnianie (wypełnienie) szczeliny  z dokumentacją

	|_|
	Szczelina pierścieniowa ≤ 1,0 cm (w stosunku do promienia), sprawdzana niesystematycznie

	|_|
	Szczelina pierścieniowa > 1,0 cm (w stosunku do promienia), sprawdzana niesystematycznie




	Dane dotyczące obciążeń:

	
	
	
	
	
	

	Głębokość posadowienia 
(powyżej sklepienia rury)
	min. hü =
	
	m
	max. hü =
	
	m

	

	Poziom wody gruntowej 
(powyżej niwelety rury)
	min. hü =
	
	m
	max. hü =
	
	m

	

	Ciśnienie wewnętrzne
	       Etap instalacji
	
	bar
	Etap eksploatacji
	
	bar

	

	Wypełnienie wodą
	         Etap instalacji 
	
	bar
	  Etap eksploatacji
	
	bar

	

	Obciążenia komunikacyjne
	 |_|
	LM 1
	 |_|
	Kolej LM71 jednotorowa*
	 |_|
	Kolej LM71wielotorowa*

	
	 |_|
	BFZ
	
	
	 |_|
	no traffic

	                                                                                                                               * proszę dołączyć przekrój poprzeczny

	dodatkowe obciążenia powierzchniowe (np. budynki)
	
	KN/m²












	[bookmark: _Hlk25145269]
Warunki gruntowe na poziomie rury i powyżej:

	

	[bookmark: _Hlk22809411]Rodzaj gruntu wokół rury przeciskowej
	|_|
	 G1 – grunty niespoiste 
	|_|
	 G2 – grunty mało spoiste

	                          Poziom zagęszczenia D:
	|_|
	bardzo luźny
	 |_|
	luźny
	|_|
	luźny do średnigęsty

	
	|_|
	średniogęsty
	 |_|
	średniogęsty do zwarty
	|_|
	zwarty

	
	|_|
	  zwarty do bardzo zwarty
	
	|_|
	bardzo zwarty

	

	
	|_|
	 G3 – grunty spoiste mieszane                      |_|        
	 G4 – grunty spoiste

	                                     Konsystencja IC:
	|_|
	bardzo luźny
	 |_|
	luźny
	|_|
	luźny do średnigęsty

	
	|_|
	średniogęsty
	 |_|
	średniogęsty do zwarty
	|_|
	zwarty

	
	|_|
	bardzo zwarty
	
	|_|
	bardzo zwarty

	
	
	
	
	
	

	                                               Skała:
	|_|
	zwietrzelina
	|_|
	lity

	

	Odstępstwa parametrów gruntowych względem DWA-A 161
	Ciężar objętościowy
		
	KN/m³

	
	
	
	

	
	      Kąt tarcia wewn.  φ
	
	°

	
	
	
	

	
	Moduł odkształcenia
	
	N/mm²




	Rodzaj gruntu powyżej rury przeciskowej
	|_|
	 G1 – grunty niespoiste 
	|_|
	 G2 – grunty mało spoiste

	                          Poziom zagęszczenia D:
	|_|
	bardzo luźny
	 |_|
	luźny
	|_|
	luźny do średnigęsty

	
	|_|
	średniogęsty
	 |_|
	średniogęsty do zwarty
	|_|
	zwarty

	
	|_|
	  zwarty do bardzo zwarty
	
	|_|
	bardzo zwarty

	

	
	|_|
	 G3 – grunty spoiste mieszane                      |_|        
	 G4 – grunty spoiste

	                                     Konsystencja IC:
	|_|
	bardzo luźny
	 |_|
	luźny
	|_|
	luźny do średnigęsty

	
	|_|
	średniogęsty
	 |_|
	średniogęsty do zwarty
	|_|
	zwarty

	
	|_|
	bardzo zwarty
	
	|_|
	bardzo zwarty

	
	
	
	
	
	

	                                               Skała:
	|_|
	zwietrzelina
	|_|
	lity

	

	Odstępstwa parametrów gruntowych względem DWA-A 161
	Ciężar objętościowy
		
	KN/m³

	
	
	
	

	
	Kąt tarcie wewn. φ
	
	°

	
	
	
	

	
	Moduł odkształcenia
	
	N/mm²

	Uwagi:
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Pipes designed for generations
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