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	   Dane wejściowe do obliczeń statycznych

Instalacja metodą reliningu, sliplining z rur GRP;
wg. DWA-A 143 - 2






Amiblu Poland Sp. z o.o. 
ul. Koksownicza 11
41-300 Dąbrowa Górnicza
biuro.dabrowa@amiblu.com,  biuro.gdansk@amiblu.com , biuro.poznan@amiblu.com 
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Szczegóły dotyczące starego kanału 

	Średnica wewnętrzna
	
	mm
	

	

	Minimalny przekrój 
	
	mm
	(dla projektu rury)

	

	Rodzaj przekroju
	 |_| okrągły  
	 |_| jajowaty  
	 |_| inny
	

	

	materiał
	

	

	miejscowe odkształcenie
	
	%

	
	
	

	długość odcinka
	
	m

	
	
	

	spadek rurociągu
	
	%



Szczegóły dotyczące nowego kanału GRP

	Rodzaj materiału    
	GRP (UP-GF)
	
	Rura kanalizacyjna
	|_|

	
	
	
	
	

	Średnica nominalna DN
	
	
	Ciśnieniowa rura kanalizacyjna
	|_|

	
	
	
	
	

	Klasa ciśnienia PN
	
	
	Rura ciśnieniowa
	|_|

	
	
	
	
	

	Sztywność nominalna SN
	
	
	Rura do wody pitnej
	[bookmark: Kontrollkästchen104]|_|

	
	
	
	
	






	Planowane dystanse
	|_| tak
	|_| nie
	Inne

	|_|

	Osiowy rozstaw pierścieni dystansowych
	
	m
	




	krótkie informacje na temat planowanej instalacji (podparcie rur, rodzaj mocowań, szczegóły konstrukcyjne, itp.)
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	







Szczegóły dotyczące obciążeń; cechy charakterystyczne gruntu
	[bookmark: Kontrollkästchen3]|_| stan tech. starego kanału - (ARZ I)


	Kanał samodzielnie przenosi obciążenia (np. wycieki w połączeniach między rurami lub w ściance; brak pęknięć, wykluczone pęknięcia włosowate)

	
	

	|_| stan tech. starego kanału - (ARZ II)


	Układ kanał-grunt samodzielnie przenosi obciążenia (np. uszkodzenia podłużne z niskim odkształceniem rury z zaznaczonym
aktywna pościel boczna.
Potwierdzony np. przez długotrwałą obserwację i/lub dynamiczne badania oporności gleby)

	
	
	
	
	
	

	|_|  stan tech. starego kanału - (ARZ III)


	Układ kanał-grunt od dłuższego czasu utracił zdolność do samodzielnego przenoszenia obciążeń; wyraźne zniekształcenia; część wewnętrzna kanał obciążona jest również gruntem oraz obciążeniami komunikacyjnymi.

	
	

	
	




Woda gruntowa powyżej niwelety*           max hW,So      m

	* wg. DWA-A 143-2 OD+100 mm; jednak co najmniej 1500 mm powyżej niwelety

	Tylko dla przypadku ARZ III:

	
	 przykrycie powyżej sklepienia rury
	od 
	
	 m
	
	do
	
	 m

	
	
	
	

	
	 grunt rodzimy
	|_|
	G1, grunty niespoiste (np. żwiry, pospółki, piaski grubo- i średnioziarniste)

	
	
	|_|
	G2, grunty mało spoiste (np. piaski drobnoziarniste, także z domieszkami frakcji gliniastej lub pylastej)

	
	
	[bookmark: Kontrollkästchen108]|_|
	G3, grunty spoiste mieszane i pyły (np. gliny i pyły piaszczyste)  

	
	
	|_|
	G4,grunty spoiste, except silts

	
	
	Zagęszczenie, Proctor            lub                         
	
	moduł deformacji gruntu rodzimego                           

	
	
	
	%
	
	N/mm²

	




		
	 Obciążenia konumikacyjne
	|_|  brak obciążeń
	
	

		
	|_|  droga
	SLW
	

		
	|_|  kolej
	LM71  
	|_|
	jednotorowa
	|_|
	wielotorowa

		
	|_|  samoloty
	BFZ  
	

	

		
	|_|  inne 
	
	





Ogólny opis uszkodzeń starego kanału, np. pęknięcia podłużne w sklepieniu rury, pęknięcia obwodowe, skruszone, brakujące kawałki rury, inne.
	

	

	

	

	

	

	




Wypełnienie wodą rury reliningowej podczas wypełniania przestrzeni międzykanałowej


	Bez wypełnienia wodą
	|_| 

	Częściowe napełnienie wodą
	|_| 
	Woda w środkowej części kanału
	
	m

	

	Całkowite wypełnienie wodą
	|_|
	Woda powyżej sklepienia rury  
	
	m

	

	Dodatkowe obciążenie wewnątrz rury
	|_| 
	
	Kg/m

	

	Ciężar właściwy masy wypełniającej
	
	KN/m3  
	Przykład:
	Standarowa masa wypełniająca  
14-18 KN/m³

	
	
	Lekka masa wypełniająca 
8-14 KN/m³

	
	
	

	Poziom masy wypełniającej powyżej sklepienia rury 
	
	m
	

	
	
	
	
	Proszę podać kartę techniczną planowanego materiału wypełniającego

	Wielostopniowe wypełnianie
	|_| tak
	|_| nie
	

	
	
	
	

	Ilość warstw wypełnienia
	
	

	
	
	
	

	Wysokość wypełnienia warstwy
	
	m
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